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Eryap Grup, 2001 yılından bu yana, 200.000 m²’yi aşan üç üretim tesisinde; dış cephe kaplama sistemleri, 
ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri, polimer kapı ve pencere sistemleri üretimi gerçekleştirmektedir. 
Gaziantep’teki ilk tesisinde, sektörün ilk polimer dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek American 
Siding markasını sektöre kazandıran Eryap Grup, 2005 yılında İstanbul Silivri’deki ikinci tesisinde Bonus 
XPS markalı Ekstrüde Polistiren Isı Yalıtım Levhası üretimine başlamıştır. Sağlıklı, uzun ömürlü ve daha 
güvenli yaşam alanlarının sağlanabilmesi için ürün portföyünü genişleten Eryap Grup, 2007 yılının son 
çeyreğinde İstanbul Silivri tesislerinde Bonus Membran markalı Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin üretimine 
başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini almıştır.

2009 yılı sonunda Bonus Isı Yalıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri 
ve son olarak 2012 yılında doğa dostu Bonus marka Taş Yünü ürününü pazara kazandırarak sektördeki 
liderliğini sürdürmektedir. Eryap Grup, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bayi ağı ile hizmet sunmakta; 65’ten 
fazla ülkede kurmuş olduğu güçlü iş birlikleri ile yurt dışında da ürünlerini müşterileri ile buluşturmaktadır. 

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştiren Eryap Grup, 
faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ürün – hizmet – yaşam döngüsü sorumluluğu kapsamında doğaya 
dost, çevresel risk faktörlerini gözeten, enerji kaynaklarının doğru kullanımını öngören stratejik modelini 
ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaktadır. Toplam üç tesisinde 500’ü aşkın personeli ile sürekli gelişen bir 
organizasyon olan Eryap Grup, günümüz dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmek için çalışanlarının 
gelişimini de ön planda tutan insan kaynakları yaklaşımına sahiptir. İstihdamı artırmak ve ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve 
yeni yatırımlar yaparak kaliteli mal ve hizmet üretme misyonu ile sektördeki liderliğini devam ettirmektedir.
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Cephe Yalıtımı

Temel Yalıtımı

Teknik Yalıtım

Yalıtım Çözümlerimiz
Bonus Yalıtım; ısı, su, ses ve yangın yalıtımına yönelik geliştirdiği 
geniş ürün portföyüyle tüm projelerde güvenilir çözüm ortağınız 
olarak yanınızda. İç Duvar Yalıtımı

Döşeme Yalıtımı

Çatı Yalıtımı

Perde Yalıtımı

Endüstriyel Yalıtım
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Bonus XPS ısı yalıtım levhaları, homojen ve kapalı hücre yapısına sahip, üstün yalıtım performansı ve dayanıklılık sunan 

termoplastik malzemelerdir. Ana bileşeni yüksek kaliteli polistiren olan bu levhalar, üretim sürecinde özel hücre yapıcı 

maddeler, alev geciktiriciler, boya ve çevre dostu gazlar kullanılarak formüle edilmektedir. Kapalı hücre yapısı sayesinde 

yüksek basma mukavemeti sağlarken, mükemmel ısı yalıtım özellikleri ile binaların enerji verimliliğini artırmaktadır. Ekstrüde 

polistiren esaslı Bonus XPS, uzun ömürlü yapısı ve verimliliğiyle modern yalıtım çözümleri arasında öne çıkmaktadır.

Ülkemizin enerji ihtiyacının yaklaşık %72’sinin ithal edilmesi, binalarda standartlara uygun ısı yalıtımının önemini daha da 

artırmaktadır. Doğru yalıtım uygulamalarıyla yılda yaklaşık 10-12 milyar dolar tasarruf sağlanabileceği öngörülmekte; bu 

durum enerjide dışa bağımlılığı azaltırken ekonomiyi canlandırma ve istihdamı artırma gibi önemli katkılar sunmaktadır. 

Aynı zamanda, ısı yalıtımı hane halkının enerji giderlerini (ısıtma ve soğutma) %60’a varan oranda düşürerek bütçeye destek 

sağlarken sera gazı salınımını azaltarak çevreye de olumlu etki etmektedir. Yüksek basma mukavemeti, düşük su emme 

oranı ve uzun ömürlü yapısıyla Bonus XPS ürünleri, enerji tasarrufunun yanı sıra binaların dayanıklılığını artırarak ekonomik 

ve çevresel avantajlar sunmaktadır.

Bonus Yalıtım olarak 21 yılı aşkın XPS üretim tecrübemizle Silivri’deki tesisimizde yılda 550.000 m³ üretim kapasitesine 

sahip 3 üretim hattı ve 15.000 m² depolama alanımız ile faaliyet göstermekteyiz. Yenilikçi yaklaşımımız sayesinde XPS 

ürünlerimizi 1.000 kPa basma dayanımına kadar üretebilen Türkiye’nin ve dünyanın tek üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz. 

Sürekli yenilenen üretim süreçlerimizle kaliteyi garanti altına alarak binalarda maksimum enerji verimliliği ve sürdürülebilir 

çözümler sunmaya devam ediyoruz.

XPS

•	 İç ve dış cephe

•	 Çatı ve teras

•	 Bodrum ve perde duvar

•	 Döşeme betonu altı ve üstü

•	 Şap altı

•	 Sandviç panel içi

•	 Soğuk hava deposu

•	 Otopark

•	 Havaalanı pisti

•	 Demiryolları

•	 Konteyner ve prefabrikler

•	 Besi çiftlikleri

•	 İzotermal taşıma sistemleri

•	 Dekorasyon amaçlı kartonpiyer ve süslemeler

Kullanım Alanları
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Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Platin

Bonus XPS Platin, gezilebilen ve gezilmeyen çatılarda, bahçe tipi düz 
çatılarda ve kırma çatılarda çatı tahtası kullanılmadan, doğrudan 
mertekler üzerine uygulanabilen üstün ısı yalıtımı sağlayan bir 
levhadır. Çatı ve teras uygulamalarının yanı sıra bodrum perde 
duvarları ile döşeme betonu altı ve üstü gibi alanlarda da 
kullanılabilir. Yüksek basma dayanımına sahip olan Bonus XPS 
Platin, düz yüzeyli, kenarları binili olarak tasarlanmış olup 30-150 
mm kalınlık ve 600x1200 mm ölçülerinde üretilmektedir.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus XPS Platin

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma Dayanımı 

(kPa)

Platin Düz, binili 600 x 1200 30 - 150 200 - 1000

•	 Çatı ve teras
•	 Bodrum ve perde duvar
•	 Döşeme betonu altı ve üstü
•	 Havaalanı pisti

Özellikler
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Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Gold

Bonus XPS Gold ısı yalıtım levhası, dış şap altı, dış cephe kaplama ve 
siding uygulamaları için ideal bir çözümdür. Plastik, tahta veya çelik 
karkaslar arasına sıkıştırılarak uygulanan bu ürün, düz ve binisiz 
yüzey yapısıyla yüksek performans sunar. 600x1200 mm boyutlarında 
ve 10 mm ile 150 mm arasında değişen kalınlık seçenekleriyle üretilen 
Bonus XPS Gold, 100 kPa ile 1000 kPa arasında basma dayanımı 
sağlayarak, dayanıklılık ve enerji verimliliğini bir arada sunar.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

•	 Dış cephe
•	 Döşeme betonu altı ve üstü
•	 Parke altı kullanımlar
•	 Karkaslar arası cephe uygulamaları

Bonus XPS Gold

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma Dayanımı 

(kPa)

Gold Düz, binisiz 600 x 1200 10 - 150 100 - 1000

Özellikler
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Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Pro

XPS Pro, dış cephe sıvalı ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan, yüksek 
performanslı bir ısı yalıtım levhasıdır. Yüzeyindeki özel tasarlanmış 
kanallar, sıva tutuculuk özelliğini artırarak sistemin dayanıklılığını 
ve uzun ömürlülüğünü desteklerken, yüksek çekme dayanımı ile dış 
etkenlere karşı üstün direnç sunar. 600x1200 mm ölçülerinde olup 
30-70 mm arasında değişen kalınlık seçenekleriyle XPS Pro, düşük 
ısı iletim katsayısı sayesinde enerji verimliliğini artırırken, çevresel 
koşullara karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir yalıtım çözümü 
sunar. Kolay uygulanabilirliği ve çevre dostu özellikleriyle XPS Pro, 
modern mimarinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, 
güvenilir bir ısı yalıtım ürünüdür.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus XPS Pro

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma Dayanımı 

(kPa)

Pro
Pürüzlü, kanallı, 

binili
600 x 1200 30 - 70 150

•	 İç ve dış cephe
•	 Çatı ve teras
•	 Döşeme betonu altı ve üstü
•	 Şap altı
•	 Acil durum barakası
•	 Otopark
•	 Konteyner ve prefabrikler
•	 Besi çiftlikleri

Özellikler

12 13



Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Plus

Bonus XPS Plus ısı yalıtım levhaları, binaların duvar, kolon ve 
kirişlerinde dıştan uygulanan, dübellenerek yapıştırılan ve pürüzlü, 
kanallı yüzeyi sayesinde sıva tutuculuğu artıran üstün bir yalıtım 
çözümüdür. Yüksek çekme ve basma dayanımına sahip olan bu 
levhalar, 20 mm’den 150 mm’ye kadar farklı kalınlıklarda ve 600x1200 
mm ölçülerinde üretilmektedir. Kanallı ve binili yapısıyla mükemmel 
bir uygulama performansı sunarak enerji verimliliğini artırır ve uzun 
ömürlü dış cephe yalıtımı sağlar.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus XPS Plus

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma Dayanımı 

(kPa)

Plus
Pürüzlü, kanallı, 

binili
600 x 1200 20 - 150 100 - 300

Özellikler

•	 İç ve dış cephe
•	 Çatı ve teras
•	 Bodrum ve perde duvar
•	 Döşeme betonu altı ve üstü
•	 Şap altı
•	 Sandviç panel içi
•	 Soğuk hava deposu
•	 Acil durum barakası
•	 Otopark
•	 Demiryolları
•	 Konteyner ve prefabrikler
•	 Besi çiftlikleri
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Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Pro-Çatı

Çatı yalıtımı için özel olarak tasarlanmış ekstrüde polistiren (XPS) 
malzemeden üretilmiş yüksek performanslı bir yalıtım levhasıdır. 
Eğimli çatılarda üstün performans gösteren bu ürün, binalarda ısı 
kaybını önlemek, enerji verimliliğini artırmak ve yapının ömrünü 
uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. Düşük ısı iletim katsayısı 
sayesinde çatıdan kaynaklanabilecek ısı kayıplarını minimuma 
indirir ve bina içerisindeki sıcaklık dengesini koruyarak enerji 
tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

Bonus XPS Pro-Çatı

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma 

Dayanımı (kPa)

Pro-Çatı Pürüzlü, kanallı, binili 600 x 2400 - 3000 30 - 50 150

Özellikler

Kullanım Alanları

•	 Eğimli çatı
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Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Premium

XPS Premium ısı yalıtım levhaları, iç cephe ısı sıvalı yalıtım 
sistemlerinde yüksek performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Yüzeyindeki oluklar sayesinde sıva tutuculuk özelliği artırılmış 
olan bu levhalar, iç mekânlarda ısı kaybını minimuma indirerek 
enerji verimliliği sağlar. 600x(2400-3000) mm ölçülerinde ve 30-
150 mm kalınlık aralığında üretilen XPS Premium, 200-300 kPa 
basma dayanımı ile dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. İçten yalıtım 
uygulamaları için ideal bir çözüm olan bu ürün, iç mekân konforunu 
artırırken uzun ömürlü bir yalıtım imkânı sunar.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus XPS Premium

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma Dayanımı 

(kPa)

Premium
Pürüzlü, kanallı, 

binili
600 x 2400 - 3000 30 - 150 200 - 300

•	 İç cephe

Özellikler
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Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Panel

Bonus  XPS  Panel, sandviç çatı ve cephe panellerinde, frigorifik 
kamyon kasalarında, soğuk hava depolarında, acil durum 
barakalarında, doğrama sistemlerinin camsız bölümlerinde 
ve ısı yalıtımlı sandviç ara bölme duvarlarında etkili bir yalıtım 
çözümü sunar. İnce kanal yapısı ile üretilen Bonus XPS Panel, 18-25 
mm kalınlıklarında ve 600-750x1050-3050 mm ölçü aralıklarında 
üretilmektedir.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus XPS Panel

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma Dayanımı 

(kPa)

Panel
Pürüzlü, ince kanallı, 

binisiz
600 - 750 x 1050 - 3050 18 - 25 150 - 200

•	 Sandviç panel içi
•	 Soğuk hava deposu
•	 Acil durum barakası
•	 Otopark
•	 Konteyner ve prefabrikler
•	 Doğrama sistemlerinin camsız bölümleri
•	 Besi çiftlikleri

Özellikler

PVC / Alüminyum Kaplama

Yapıştırıcı

Bonus XPS Panel

Yapıştırıcı

PVC / Alüminyum Kaplama
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Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Klinker

Ekstrüde polistiren (XPS) köpüğünden üretilen, özellikle dış cephe 
kaplama sistemlerinde seramik, klinker veya taş gibi malzemelerle 
birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir yalıtım malzemesidir. 
Bu malzeme, yüzeyinde bulunan pürüzlü veya desenli yapısı 
sayesinde kaplama malzemelerinin yüzeye mükemmel tutunmasını 
sağlar. Bu tutunma özelliği, kaplamaların zamanla yapışma 
problemleri yaşamadan uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur. 
Yüksek basma dayanımı ve düşük su emme oranı ile dış cephelerde 
mekanik dayanıklılığı artırır, nem ve suya karşı direnç göstererek 
yapıyı korur. Aynı zamanda XPS Klinker, ısı yalıtımında üstün 
performans sunarak enerji verimliliğine katkı sağlar. Binaların 
cephelerinde ısı kayıplarını en aza indirirken, cephe kaplamalarının 
dayanıklılığını ve estetiğini uzun süre muhafaza eder. Bu özellikleri 
sayesinde, XPS Klinker özellikle konutlar, ticari yapılar ve endüstriyel 
binalarda dış cephe yalıtımı ve kaplama sistemlerinde güvenilir ve 
verimli bir çözüm olarak tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus XPS Klinker

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma Dayanımı 

(kPa)

Klinker
Pürüzlü, dışa doğru kanallı, 

binili
600 x 1200 50 - 60 - 80 200 - 300

•	 Klinker tuğlasında cephe yerleşimi

Özellikler
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Kolay ve Hızlı
Uygulama
Bonus
XPS Private

Bonus XPS Private ısı yalıtım levhaları, iç cephelerde özellikle 
kartonpiyer uygulamalarında, 3D modelleme veya kalıp çıkarma 
süreçlerinde kullanılan özel bir üründür. Pürüzlü ve binisiz yüzeyi ile 
pratik bir kullanım sunan bu levhalar, 600x2000 mm ölçülerinde ve 92 
mm, 123 mm, 145 mm gibi farklı kalınlık seçenekleriyle üretilmektedir. 
300 kPa basma dayanımı ile yüksek mukavemet gösteren Bonus XPS 
Private, dayanıklılığı ve uygulama kolaylığıyla profesyonel iç mekân 
tasarımlarına alternatif çözümler sağlar.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus XPS Private

Ürün Tipi Yüzey Özelliği En x Boy (mm) Kalınlık (mm)
Basma Dayanımı 

(kPa)

Private Pürüzlü, binisiz 600 x 2000 92 - 123 - 145 300

•	 Dekorasyon amaçlı kartonpiyer
•	 Kalıp çıkarma ve 3D modelleme

Özellikler
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Membran
Bitümlü membran, yapıların suyun neden olduğu olumsuz etkilere karşı korunmasını sağlayan, güvenli ve konforlu bir su 

yalıtım malzemesidir. Temel, perde duvarlar, bodrum, bahçe, teras ve çatılar gibi kritik alanların yanı sıra, köprü ve viyadük 

gibi ağır yüklere maruz kalan yapılar için de etkin bir çözüm sunmaktadır. Polimerlerle güçlendirilmiş yapısı sayesinde yüksek 

dayanım gösteren bitümlü membran, farklı çekme, kopma ve yırtılma dayanımlarına sahip polyester ve cam tülü taşıyıcılarla 

üretilerek, esneklik ve mukavemet kazanmaktadır. Aynı zamanda kolay uygulanabilirliği ile su yalıtımında pratik ve uzun 

ömürlü bir çözüm sunmaktadır.

Betonarme yapılarda suya maruz kalan demir donatılar, korozyona uğrayarak taşıma kapasitesini hızla kaybeder ve 

depreme dayanıklılığı azalır. Araştırmalar, su yalıtımı olmayan binalarda taşıma kapasitesinin yalnızca 5 yıl içinde %50 

oranında azaldığını ve demir donatıların 24 yıl içinde tamamen işlevini yitirebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, temel, 

çatı ve teras gibi kritik noktalarda bitümlü membran kullanımı hayati önem taşımaktadır. Etkili su yalıtımı uygulamaları, 

yapıların ömrünü uzatırken, taşıyıcı sistemleri koruyarak depreme dayanıklılığı artırmaktadır.

2018 yılında yürürlüğe giren su yalıtımı zorunluluğu, güvenli yapılar oluşturma yolunda önemli bir adım olmasına rağmen 

eski yapılardaki eksiklikler nedeniyle riskler devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, 

Türkiye’de 6 milyon yapı risk altında olup 2 milyonunun acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. İstanbul’da ise 600 bin yapının 

hızlıca güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Depreme dayanıklı yapılar oluşturmak bir tercih değil, zorunluluk olup 

etkili su yalıtımında membran uygulamasının rolü kritiktir.

Bonus Yalıtım olarak 18 yıllık deneyimimizle Silivri’de bulunan üretim tesisimizde yıllık 12.000.000 m² üretim kapasitesine 

sahip olup toplam 800.000 m² depolama alanımız ile üretim gerçekleştirmekteyiz. Bonus membran üretimimiz, ulusal ve 

uluslararası tüm sertifikasyon süreçlerini tamamlamış, tescilli bir marka olarak sektörde yer almaktadır. Tüm Bonus membran 

ürünleri, Avrupa Birliği normlarına uygun EN standartlarına sahiptir ve yüksek kalite anlayışımızla güvenli yapılar için çözüm 

sunmaya devam etmektedir.

Bonus Membran, yapısında güçlendirici çok farklı polimerler içermektedir. 

Bu polimerler, malzemeye yüksek dayanım katmakla beraber ürünün kolay 

uygulanmasında ve mükemmel su yalıtımı sağlamasında başrol oynamaktadır.

Polimerlerle takviye edilmiş bitüm, farklı çekme, kopma ve yırtılma dayanıma 

sahip polyester ya da cam tülü taşıyıcılar kullanılarak nihai özelliklerine 

ulaşmaktadır. Taşıyıcı özellikleri ile doğru orantılı olarak çok farklı detaylara 

ve iklim şartlarına uyumlu, uygulama ve kullanım kolaylığı sunması bitümlü 

membranı, diğer su yalıtım malzemelerinden ayıran önemli bir avantaj olarak 

karşımıza çıkarır.

•	 Temel ve perde duvarları

•	 Çatılar

•	 Teraslar

•	 Islak hacimler

•	 Viyadükler

•	 Tüneller

•	 Havuzlar

•	 Kanal ve göletler

Kullanım Alanları
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus
Membran Proof

Bonus Membran Proof
Özellikler

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

•	 Temel yalıtımı
•	 Tek yüz perde yalıtımı

Ürün Tipi Ürün Kodu Kalınlık (mm) Taşıyıcı Tipi
Çekme Dayanımı
Boy / En (N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Proof

EP300 V 3,0

Polyester Keçe

800 / 600 1 x 10
EP350 H 3,5

EP450 H 4,5
1000 / 800 1 x 8

EP450 H ÇT 4,5

Bonus Membran Proof, temel yalıtımı ve tek yüz perde yalıtımlarında 
koruma betonu gerektirmeyen, elastomerik (SBS) katkılı yüksek 
performanslı bir su yalıtım ürünüdür. Beton basıncı ve hidratasyon 
ısısıyla taze betona tam yapışma sağlayarak uzun ömürlü ve etkili 
bir koruma sunar. Polyester keçe taşıyıcısı sayesinde dayanıklılığı 
artırılan bu ürün, -20 °C soğukta bile esnekliğini korur ve güçlü bir 
yapışma sağlar.

Bonus Membran Proof, temel ve tek yüz perde duvarlarda sunduğu 
üstün performans ile yapıların dış etkenlere karşı etkin bir şekilde 
korunmasını sağlar. Yüksek elastomerik (SBS) katkılı yapısı sayesinde 
ürün esnekliği artarken taze betona tam yapışarak betonun 
hareketleriyle uyumlu bir yalıtım sunar ve su geçirmez bir bariyer 
oluşturur. Bu sayede hem yapının ömrü uzatılır hem de iç mekânların 
suya karşı korunması sağlanır. Polyester keçe taşıyıcılığı özelliği ile 
de yüksek dayanıklılık ve yapışma performansı sunar.

Özel formülü sayesinde -20 °C soğukta bile esnekliğini korur ve güçlü 
bir yapışma sağlar. İçeriğindeki bileşenler, delinmelere karşı ekstra 
koruma sağlar. Noktasal su sızıntılarında sunduğu güvenli koruma 
ile temel betonu ve su yalıtımı arasında oluşabilecek su hareketini 
engeller, yaşanan su kaçaklarına noktasal enjeksiyon ile müdahale 
edebilme imkânı verir.

Geleneksel su yalıtım membranlarının aksine sadece tek kat 
uygulanarak maliyet ve zamandan tasarruf sağlar. Alt ve üst 
yüzeydeki kendinden yapışkanlı ek yerleri sayesinde uygulama hızı 
artar ve ek yeri dayanımı güçlenir. Geleneksel yöntemlerin aksine, 
astar uygulamasına ihtiyaç duyulmaz. Koruma betonu ve geotekstil 
keçe gerektirmez. Bina yüksekliği dikkate alındığında, hafriyat 
maliyetlerinden ve işçilikten tasarruf sağlanır.
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus Membran
Ultrabond

Bonus Membran
Ultrabond (-20 °C)

Özellikler

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

•	 Bodrum perde duvar
•	 Çatı ve teras
•	 Otopark

Ürün Tipi Kalınlık (mm) Taşıyıcı Tipi
Çekme Dayanımı
Boy / En (N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Ultrabond
4,5 Polyester Keçe 1000 / 800 1 x 8

Ultrabond Antrasit Gri

Gezilebilen ve gezilemeyen teraslarda, otopark üstü gibi alanlarda 
su yalıtımı uygulamalarında ideal çözümler sunar. Özel formülü 
sayesinde ısıtılarak eski ve yeni betona tam yapışma sağlayarak 
yüksek performans sunan Bonus Membran Ultrabond, 4,5 mm 
kalınlıkta üretilir ve tek kat uygulanır. Bu kalınlık sayesinde yüksek 
koruma sağlar. Gezilebilen ve gezilemeyen teraslarda, otopark üstü 
gibi alanlarda su yalıtımı uygulamalarında ideal çözümler sunar.

Elastomerik SBS katkılı bitümlü yapısı, malzemeye üstün elastikiyet 
kazandırırken; TPU (Termoplastik Poliüretan) ile güçlendirilmiş 
özel içeriği sayesinde ekstra dayanıklılık ve yüksek direnç sağlar. 
Non-woven polyester keçe taşıyıcılı yapısı, bu sayede üst düzey 
mukavemet sunar. Yüksek yapışma performansı sayesinde 
mükemmel sızdırmazlık elde edilir. -20°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda 
bile esnekliğini ve dayanıklılığını koruyarak uygulama imkânı sunar. 
Tek kat uygulama ile maliyeti düşürürken zamandan tasarruf sağlar. 
Kolay uygulanabilir yapısıyla iş süreçlerini hızlandırır. Her türlü hava 
koşulunda yüksek performans gösterir. Yüksek dayanıklılık sunarak 
yırtılma ve delinmelere karşı ekstra koruma sağlar.

Antrasit Gri
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus
Membran Plus

Bonus Membran Plus  (-5 °C)

APP (Ataktik Polipropilen) katkılı modifiye bitümden üretilen 
plastomerik tip su yalıtım membranları, cam tülü ve polyester 
keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Yüksek sıcaklık dayanımı 
sayesinde sıcak hava koşullarında ve ülkemiz ikliminde erime ve 
akma yapmaz; soğuk hava koşullarında ise çatlama ve kırılma riski 
taşımaz. Başta teras ve temel uygulamaları olmak üzere, tüm su 
yalıtımı detaylarında güvenilir ve uzun ömürlü çözümler sunar.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

•	 Temel
•	 Bodrum perde duvar
•	 Çatı - teras
•	 Otopark

Ürün Tipi Ürün Kodu Kalınlık (mm) Taşıyıcı Tipi

Çekme 
Dayanımı
Boy / En
(N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Plus (-5°C)

PG 200 2,0
Cam Tülü 300 / 200

1 x 15

PG 300 3,0 1 x 10

PP 300 3,0
Polyester Keçe 600 / 400 1 x 10

PP 400 4,0

Özellikler
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus
Membran Plus

Bonus Membran Plus  (-5 °C)
Arduvazlı & Desenli Arduvazlı

Bonus Membran Plus, APP (ataktik polipropilen) katkılı modifiye 
bitümden üretilmiş, üstün performanslı bir su yalıtım membranıdır. 
Estetik görünümü ve geniş renk seçenekleriyle çatı, teras ve yeşil çatı 
gibi farklı uygulama alanlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Yıllarca 
su geçirmezlik özelliğini koruyarak yapıları güvence altına alır.

Kullanım Alanları

Arduvaz Renk Seçenekleri

Klasik Desenli Arduvaz Renk Seçenekleri

Teknik Özellikler

•	 Çatı - teras

Kırmızı Antrasit Gri Yeşil

Not: Renkler matbaa baskısı olup ürünlerin gerçek renkleri ile farklılık gösterebilir. 

Ürün Tipi Ürün Kodu
Kalınlık 

(mm)
Taşıyıcı Tipi

Çekme Dayanımı

Boy / En (N/5 cm)

Rulo Ebatları

En x Boy (m)

Plus (-5°C)

Plus Arduvazlı

PG40 M Beyaz

4,0

Cam Tülü 300 / 200

1 x 10

PG40 M Gri

PG40 M Kahve

PG40 M Kırmızı

PG40 M Koyu Kahve

PG40 M Antrasit Gri

PG40 M Yeşil

PP40 M Beyaz

Polyester 600 / 400

PP40 M Gri

PP40 M Kahve

PP40 M Kırmızı

PP40 M Koyu Kahve

PP40 M Antrasit Gri

PP40 M Yeşil

PP35 M Kırmızı

3,5 Polyester Keçe 600 / 400 1 x 10
PP35 M Koyu Kahve

PP35 M Antrasit Gri

PP35 M Yeşil

Plus Petek Desenli

Arduvazlı

PP35 M Kırmızı

3,5 Polyester Keçe 600 / 400 1 x 10PP35 M Antrasit Gri

PP35 M Yeşil

Plus Klasik Desenli

Arduvazlı

PP35 M Kırmızı

3,5 Polyester Keçe 600 / 400 1 x 10PP35 M Antrasit Gri

PP35 M Yeşil

Özellikler

Petek Desenli Arduvaz Renk Seçenekleri

Kırmızı Antrasit Gri Yeşil

Kahve Koyu Kahve Gri Antrasit Gri

Yeşil Kırmızı Beyaz
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus
Membran Platin

Bonus Membran Platin (-10 0C)

APP (ataktik polipropilen) katkılı modifiye bitümden üretilen plastomerik tip su 
yalıtım membranlarıdır. Artırılmış donatı ağırlığıyla daha yüksek gerilmelere 
dayanabilen Platin serisi membranlar, karasal (orta soğuk) iklim kuşağında da 
iyi bir performans gösterir.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

•	 Temel
•	 Bodrum perde duvar
•	 Çatı - teras
•	 Otopark
•	 Köprü ve viyadükler

Not: Renkler matbaa baskısı olup ürünlerin gerçek renkleri ile farklılık gösterebilir. 

Özellikler

Kahve Koyu Kahve Gri Antrasit Gri Yeşil Kırmızı Beyaz Alüminyum

Ürün Tipi Ürün Kodu Kalınlık (mm) Taşıyıcı Tipi

Çekme 
Dayanımı
Boy / En
(N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Platin (-10°C)

PG 200 2,0
Cam Tülü 400 / 300

1 x 15

PG 300 3,0 1 x 10

PP 300 3,0
Polyester Keçe 800 / 600

1 x 10PP 400 4,0

PG 40 M 3,5 Cam Tülü 400 / 300

PP 40 M 3,5 Polyester Keçe 800 / 600
1 x 10

PG 300 ALM 3,0 Cam Tülü 400 / 300

PP 300 ALM 3,0 Polyester Keçe 800 / 600 1 x 10
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus Membran
Platin Botanik

Bonus Membran Platin Botanik
Özellikler

Bonus Platin Botanik membran, yeşil çatı/teras gibi alanlarda 
uzun ömürlü su yalıtımı sağlayan teknik çözümler sunar. Özel kök 
dayanımlı membranlar, su yalıtımını sağlarken bitki köklerinin 
yapı elemanlarına zarar vermesini önler. Ayrıca, drenaj ve su 
tutma katmanlarıyla uyumlu çalışarak hem yapı güvenliğini hem 
de bitkisel yaşam için gerekli koşulları destekler. Bonus Yalıtım’ın 
membran çözümleri, yüksek elastikiyet, düşük su buharı geçirgenliği 
ve kimyasal dayanıklılık gibi üstün özellikleriyle, çatılarınızın 
yalıtımında teknik açıdan ideal bir çözüm sunar. Bu uygulamalar, 
bina ömrünü uzatırken enerji verimliliğine ve bina estetik ve 
mimarisine de katkıda bulunur.

Teknik Özellikler

Ürün Tipi Ürün Kodu Kalınlık (mm) Taşıyıcı Tipi

Çekme 
Dayanımı
Boy / En
(N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Platin Botanik 

(-10°C)

PP 300 Botanik 3,0
Polyester Keçe 800 / 600 1 x 10

PP 400 Botanik 4,0

Kullanım Alanları

•	 Yeşil çatı sistemleri
•	 Teras ve bahçe çatılar
•	 Peyzaj alanları
•	 Botanik bahçeler ve sera yapıları
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus Membran
Platin Viyadük

Bonus Membran Platin Viyadük
Özellikler

Bonus Yalıtım’ın viyadük, köprü ve yol uygulamalarında kullanılmak 
üzere geliştirdiği yüksek performanslı Bonus Platin Viyadük, su 
yalıtımı ve yapı dayanıklılığında üstün çözümler sunar. Viyadük ve 
köprülerde, zorlu çevresel koşullara dayanıklı membran sistemleri, 
suyun yapısal elemanlara zarar vermesini engelleyerek betonun 
ve çelik yapıların korozyon riskini azaltır. Yol ve otoyollarda 
kullanımında ise, su geçişini engelleyerek asfaltın alt tabakalarının 
zarar görmesini önler. Böylece yolun yüzey dayanıklılığı artırılarak 
uzun ömürlü kullanım sağlanır.

Teknik Özellikler

Ürün Tipi Ürün Kodu Kalınlık (mm) Taşıyıcı Tipi

Çekme 
Dayanımı
Boy / En 
(N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Platin Viyadük 

(-10°C)

PP 4000 V Viyadük
4,0 Polyester Keçe 1000 / 800 1 x 10

PP 4000 V Mineral 

Kullanım Alanları

•	 Viyadükler
•	 Köprüler
•	 Yol ve otoyollar
•	 Tüneller
•	 Altyapı projeleri
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus Membran
Premium

Bonus Membran Premium
Özellikler

SBS (Stiren bütadien stiren) katkılı modifiye bitümden üretilen 
elastomerik tip su yalıtım membranlarıdır. Özel bir karışım sayesinde 
çok düşük sıcaklıklarda da esnek kalabilmekte ve bükülme 
değerlerinin avantajlarını yapı ömrü boyunca koruyabilmektedir. 
Yapısı itibari ile yüksek esneme yapan, titreşen ve genleşen çatılar 
için ideal yalıtım sağlar.

Teknik Özellikler

Ürün Tipi Ürün Kodu Kalınlık (mm) Taşıyıcı Tipi

Çekme 
Dayanımı
Boy / En
(N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Premium (-20°C)

EG 200 2,0
Cam Tülü 400 / 300

1 x 15

EG 300 3,0 1 x 10

EP 300 3,0
Polyester Keçe 800 / 600 1 x 10

EP 400 4,0

EG 40 M 3,5 Cam Tülü 400 / 300 1 x 10

EP 40 M 3,5 Polyester Keçe 800 / 600 1 x 10

Kullanım Alanları

Kahve Koyu Kahve Gri Antrasit Gri

Yeşil Kırmızı Beyaz

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılık gösterebilir. 

•	 Temel
•	 Bodrum perde duvar
•	 Çatı - teras
•	 Otopark
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bonus
Membran Pro

APP katkılı bitümden üretilen, cam tülü ve polyester keçe taşıyıcılı,
3 kg/m2 ve 4 kg/m2 ağırlıklarında üretilen su yalıtım örtüsüdür.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

•	 Temel
•	 Bodrum perde duvar
•	 Çatı - teras
•	 Otopark

Ürün Tipi Ürün Kodu
Kalınlık 
(mm)

Taşıyıcı Tipi

Çekme 
Dayanımı
Boy / En
(N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Pro

Pro Plus

(-5OC)

PG 300 3,0 Cam Tülü 300 / 200

1 x 10PP 300 3,0
Polyester Keçe 500 / 300

PP 400 4,0

Pro Platin 

(-10OC)

PG 300 3,0 Cam Tülü 300 / 200

1 x 10PP 300 3,0
Polyester Keçe 500 / 300

PP 400 4,0

Pro 

Premium 

(-20OC)

EG 300 3,0 Cam Tülü 300 / 200

1 x 10EP 300 3,0
Polyester Keçe 500 / 300

 EP 400 4,0

Bonus Membran Pro

Özellikler
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Su Yalıtım
Güvenceniz
Bitümen Membran

APP katkılı bitümden üretilen, -10ºC’a kadar dayanımlı cam tülü ve 
polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım örtüsüdür.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

•	 Temel
•	 Bodrum perde duvar
•	 Çatı - teras
•	 Otopark

Ürün Tipi Ürün Kodu
Kalınlık

(kg & mm)
Taşıyıcı Tipi

Çekme 
Dayanımı
Boy / En
(N/5 cm)

Rulo Ebatları
En x Boy (m)

Bitümen

Bitümen

Membran

P 3000 3,0 kg Cam Tülü 300 / 200 1 x 10

PP 3000 3,0 kg
Polyester Keçe

500 / 300
1 x 10

PP 3000 Extra 3,0 mm 800 / 600

Bitümen 

Arduvazlı

PP 40M Kırmızı
4,0 mm Polyester Keçe

800 / 600
1 x 10

PP 40M Yeşil 800 / 400

Yeşil Kırmızı

Özellikler

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılık gösterebilir. 

Bitümen Membran

46 47



Taş Yünü
Bonus Taş Yünü, volkanik kayaçlardan elde edilen bazalt, diyabaz ve dolomit gibi inorganik minerallerin 1400-1500 °C’de 

eritilip elyaf hâline getirilmesiyle üretilen, %97 oranında doğal elyaf içeren, yangına dayanıklı ve su itici özelliğe sahip üstün 

ısı, ses ve yangın yalıtım malzemesidir. Lif çapları 3-5 mikron, yoğunlukları ise 40-200 kg/m³ arasında değişmekte olup, 

kullanım alanına göre şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.

Yüksek performanslı ısı yalıtımı sayesinde binalarda enerji maliyetlerini %60’a kadar azaltan Bonus Taş Yünü, ses 

yalıtımıyla gürültü kirliliğini en aza indirerek insan sağlığına katkıda bulunmakta ve yangına dayanıklı yapısı ile olası acil 

durumlarda güvenli tahliye için kritik zaman kazandırarak yangının yayılmasını önlemektedir. Standartlara uygun kalınlıkta 

kullanıldığında, uygulama maliyetlerinde önemli bir artış yaratmadan daha yüksek enerji tasarrufu sunmakta, bu da 

ekonomik ve verimli bir yalıtım çözümü sağlamaktadır. Bina maliyetlerine %1 ile %3 arasında ek yük getiren yalıtım yatırımları, 

doğru uygulandığında 2-5 yıl içinde kendini amorti etmektedir.

Bonus Taş Yünü ürünlerimiz, EUCEB sertifikasına sahip olup, taş yünü liflerinin insan sağlığına zararsız ve kanserojen risk 

taşımadığını belgeleyerek hem çalışanların hem de kullanıcıların sağlığını koruma konusundaki hassasiyetimizi ortaya 

koymaktadır. Çevre dostu üretim anlayışımızın bir göstergesi olan EPD sertifikamız, sürdürülebilir yapı projelerine katkı 

sağlamakta ve çevresel etkilerin şeffaf bir şekilde yönetilmesine olanak tanımaktadır. Bonus Taş Yünü, tek bir ürünle 

maksimum koruma ve konfor sunarak, güvenilir ve çok yönlü bir yalıtım çözümü olarak öne çıkmaktadır.

Sakarya Hendek’te konumlanan, 100 bin metrekareyi aşan üretim tesisimizde, iki üretim hattımız ile yıllık 80.000 ton 

kapasiteye varan taş yünü üretimi gerçekleştirmekteyiz. Tesisimiz, 20.000 m²’yi aşkın depolama alanına ve 6.000 ton taş 

yünü depolama kapasitesine sahiptir. Yurt içinde 81 il ve yurt dışında 65’ten fazla ülkeye ihracat yaparak, küresel pazarda 

etkin bir konumdayız. Günlük 150 araçlık sevkiyat kapasitemizle, stratejik konumumuzun sağladığı avantajları en iyi şekilde 

değerlendirerek, hızlı araç tedariği sağlayıp ürünlerimizi sorunsuz bir şekilde müşterilerimize ulaştırmaktayız.

•	 Ara bölme duvarlar

•	 Merdiven ve asansör boşlukları

•	 Dış cephe ısı yalıtım sistemleri

•	 Her türlü eğimdeki metal ve ahşap çatılar

•	 Gezilebilen ve gezilemeyen teras çatılar

•	 Kat arası döşemeler

•	 Titreşim kaidesi altı

•	 Alüminyum, PVC, granit, mermer ve cam cephe kaplama sistemleri

•	 Klima ve havalandırma kanalları

•	 Yüksek sıcaklıkların gerçekleştirildiği kazan, etüv, egzoz boruları vb.

•	 A1 sınıfı yanmazlık gerektiren sandviç panel uygulamaları

•	 Yangın kapıları

•	 Gemi iç tesisatı

•	 Enerji santralleri

Kullanım Alanları
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Gold 

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus Taş Yünü Gold

Ürün Tipi
Yoğunluk 

(kg/m3)
Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl İletkenlik 
Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Gold

50

30 - 120

600 x 1200 0,035 T4 Aranmaz Aranmaz

Gold Black

50 - 120Gold Yellow

Gold Alu

Gold

70 30 - 120Gold Black

Gold Yellow

Gold
90 30 - 120

Gold Black

•	 Havalandırmalı, giydirmeli cephe sistemleri
•	 Aluminyum, PVC, lifli çimento, granit, mermer ve cam cephe kaplama sistemlerinde

Özellikler

50, 70 ve 90 kg/m³ yoğunluk seçenekleriyle üretilen, giydirme 
dış cephe sistemlerinde üstün performans sunan yüksek kaliteli 
yalıtım malzemeleridir. Siyah cam tüllü, beyaz cam tüllü, sarı cam 
tüllü, alüminyum folyolu veya kaplamasız seçenekleriyle farklı 
uygulama ihtiyaçlarına çözüm sunar. Hem havalandırma boşluklu 
hem de havalandırmasız giydirme cephe duvarlarında kullanılmak 
üzere tasarlanmış bu ürün, binaların ısı, ses ve yangın yalıtımı 
performansını üst seviyeye çıkarır.

Su itici özelliği sayesinde nem ve suya karşı dirençlidir, bu da yapıların 
dış cephelerinde uzun ömürlü koruma sağlar. Nemlenmeye bağlı ısı 
kayıplarını ve malzeme bozulmalarını önleyerek yalıtımın etkinliğini 
artırır. Aynı zamanda, su itici yapısı malzemenin performansını 
zamanla kaybetmesini engeller ve sürdürülebilir bir yalıtım sağlar.

Yangına tepki sınıfı A1 olan Bonus Taş Yünü Gold, en yüksek yangın 
güvenliği sınıfına sahiptir. Bu özelliği sayesinde yangın sırasında alev 
almaz ve yangının ilerlemesini önler. Özellikle yüksek katlı yapılar, 
ticari binalar ve sanayi tesisleri gibi yangın riski taşıyan yapıların 
dış cephelerinde güvenle kullanılabilir. Yangın anında toksik gaz 
çıkarmaması, bina sakinleri için güvenli bir tahliye ortamı sağlar.
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Gold Plus

50, 70 ve 90 kg/m³ yoğunluk seçenekleriyle üretilen, havalandırmalı 
veya havalandırmasız giydirme dış cephe duvarlarında kullanılan 
yüksek performanslı bir yalıtım malzemesidir. Yapılarda ısı, ses ve 
yangın yalıtımı sağlayarak konfor ve güvenliği artırmak amacıyla 
tasarlanmıştır.

Su itici özelliği sayesinde nemin ve suyun malzeme içine nüfuz 
etmesini önler. Bu sayede yalıtımın ömrü uzar ve yapının ısı yalıtım 
performansı uzun süre korunur. Isı kayıplarını azaltarak enerji 
verimliliğini destekler ve ısıtma-soğutma maliyetlerinde tasarruf 
sağlar.

Yangına tepki sınıfı A1 olan Bonus Taş Yünü Gold Plus, yanmaz yapısı 
sayesinde yangın sırasında alev almaz ve yangının yayılmasını 
geciktirir. Bu özellik, özellikle güvenlik gereksinimlerinin yüksek 
olduğu yapılarda önemli bir avantaj sağlar.

Yüksek yoğunluklu yapısı, ses emiciliğinde üstün performans sunar. 
Dış ortamdan gelen gürültüleri etkili bir şekilde engelleyerek iç 
mekânlarda akustik konfor oluşturur. Trafik, sanayi veya çevresel 
gürültülerin içeriye girişini minimize eder, huzurlu ve verimli yaşam 
alanları sağlar.

Bonus Taş Yünü Gold Plus, dayanıklılığı, yüksek yalıtım kapasitesi ve 
uzun ömürlü yapısı ile modern yapılarda ısı, ses ve yangın yalıtımına 
yönelik güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus Taş Yünü Gold Plus

Ürün Tipi
Yoğunluk

(kg/m3)
Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl İletkenlik 
Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Gold Plus

50 30 - 200 

600 x 1200 0,035 T5 Aranmaz Aranmaz70
50 - 120

90

•	 Havalandırma yüzeylerinde, vinil kaplama ve giydirme cephe sistemlerinde
•	 Metal konstrüksiyon duvar sistemlerinde

Özellikler
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Premium F

Dış cephe yalıtımında yüksek performans ve dayanıklılık sağlayan 
özel bir taş yünü ürünüdür. Güvenlik, konfor ve enerji verimliliğini 
bir arada sunar. Özellikle yangın güvenliği açısından dikkat çeken 
Premium F, A1 sınıfı yanmaz malzeme özelliği ile yangın anında alev 
almaz ve duman yaymaz. Bu özelliği, yüksek katlı binalar ve ticari 
yapılar için kritik bir güvenlik avantajı sağlar.

Taş Yünü Premium F, zorlu hava koşullarına karşı yüksek mekanik 
dayanım gösterir ve uzun yıllar boyunca formunu korur. Rüzgar, 
darbe ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençli yapısı sayesinde dış 
cephe kaplamalarında uzun ömürlü bir koruma sunar. Ayrıca, buhar 
geçirgenliği özelliğiyle bina içerisindeki nemin dışarı atılmasını 
sağlar ve böylece küf ve rutubet oluşumunu engelleyerek sağlıklı 
yaşam alanları oluşturur. Tüm bu özellikleri ile Taş Yünü Premium 
F, dış cephe yalıtımında güvenlik, dayanıklılık ve konforu bir arada 
sunan, sürdürülebilir ve yüksek performanslı bir çözümdür.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Premium F

•	 Dış cephe
•	 Mantolama sistemleri

Teknik Özellikler

Ürün Tipi
En x Boy

(mm)
Isıl İletkenlik Katsayısı

(W/mK)
Kalınlık

Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Premium F

600 x 1200

0,035 - 0,037

T5 Aranmaz

≥7,5

Premium F 120 0,036 - 0,038 ≥10

Premium F 150 0,036 - 0,040 ≥15

Premium F 150 

Pro
0,036 - 0,038 ≥10

Özellikler
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Premium R

Çatılarda yüksek performanslı yalıtım sağlamak amacıyla özel 
olarak tasarlanmış bir taş yünü ürünüdür. Özellikle endüstriyel 
çatılar, teras çatılar ve eğimli çatılar gibi zorlu uygulama alanlarında 
kullanılır. Premium R, sahip olduğu yüksek yoğunluk ve mükemmel 
mekanik dayanım sayesinde, çatı yalıtımında uzun ömürlü ve 
güvenilir bir çözüm sunar.

Isı yalıtımı açısından da etkili olan Taş Yünü Premium R, ısı kayıplarını 
en aza indirerek enerji verimliliğini artırır. Yüksek sıcaklıklara 
dayanıklı yapısı sayesinde proses sıcaklıklarının korunmasını 
sağlar ve enerji maliyetlerini düşürür. Ayrıca, ses yalıtımı özelliğiyle 
gürültüyü azaltır ve çalışma ortamlarının akustik konforunu iyileştirir. 
Özellikle makine gürültüsünün yoğun olduğu sanayi tesislerinde, ses 
emilimi sağlayarak çalışanların verimliliğini ve sağlığını korur.

Tüm bu özellikleriyle Taş Yünü Premium R, endüstriyel ve ticari 
yapıların ihtiyaç duyduğu güvenlik, dayanıklılık ve enerji tasarrufunu 
sağlayan, çok yönlü bir yalıtım çözümüdür.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Premium R

•	 Çatı ve teras

Teknik Özellikler

Ürün Tipi
Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl İletkenlik 
Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Premium R 40 - 120

600 x 1200

0,037

T5

≥35

Aranmaz
Premium R 150

30 - 40
0,036 - 0,040

25 - 40

50 - 120 ≥50

Özellikler
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Platin

Kat aralarında ve döşeme betonu altında yüksek performanslı 
yalıtım sağlamak için kullanılan kaplamasız bir taş yünü yalıtım 
malzemesidir. Katlar arası döşeme uygulamalarında kullanıldığında, 
üst ve alt katlar arasındaki ısı transferini azaltarak bina içerisindeki 
sıcaklık dengesini korur ve enerji verimliliğini artırır.

Bu ürün, özellikle döşeme betonu altında kullanıldığında yaya trafiği 
ve mekanik yüklerden kaynaklanan titreşim ve darbelere karşı 
dayanıklılık gösterir. Yüksek yoğunluğu sayesinde döşeme yapısının 
uzun ömürlü ve stabil kalmasını sağlar. Ses yalıtımı açısından da 
oldukça etkilidir; katlar arasındaki ses geçişini minimize ederek 
yaşam alanlarında akustik konfor sağlar. Özellikle apartmanlar, 
ofis binaları ve oteller gibi çok katlı yapılarda, alt ve üst katlardaki 
gürültünün diğer katlara iletilmesini önler.

Ayrıca A1 sınıfı yanmaz malzeme özelliği ile yangın güvenliği sağlar. 
Kat arası döşemelerde kullanıldığında, yangın anında alev almaz 
ve duman yaymaz, böylece yangının katlar arasında yayılmasını 
önler ve güvenli tahliyeye olanak tanır. Taş Yünü Platin 110 kg/m³, 
kat aralarında ve döşeme betonu altında uzun ömürlü, güvenli ve 
konforlu bir yapı oluşturmak için ideal bir yalıtım çözümüdür.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Platin

•	 Döşeme betonu altı ve üstü
•	 Bina zemin döşemelerinde
•	 Titreşim kaynağı kaidesi altında
•	 Açık geçit üzeri döşemelerde

Teknik Özellikler

Ürün Tipi
Yoğunluk

(kg/m3)
Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl İletkenlik 
Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Platin 110 20 - 50 600 x 1200 0,036 T5
20 - 40 mm 5

Aranmaz
50 mm 20

Özellikler

58 59



Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Private

70 kg/m³ yoğunluğunda alüminyum kaplamalı olarak üretilen Bonus 
Taş Yünü Private klima ve havalandırma kanallarında kullanılan 
taş yünü levhadır. Çok düşük ısıl iletkenlik katsayısı sayesinde 
ortamın klima ve taşıyıcı sistemlerden kaynaklanan ısı artışlarından 
etkilenmesini önler ve olası yangın esnasında bu ekipmanların alevi 
içeriye ve dışarıya taşımasını önler. Buhar geçirgenliği sayesinde 
metalik yapıdaki klima ve ekipmanlarının yoğuşma kaynaklı zarar 
görmesinin de önüne geçilmektedir.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Private

•	 Klima kanalları
•	 Havalandırma kanalları

Teknik Özellikler

Ürün Tipi
Yoğunluk

(kg/m3)
Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl İletkenlik 
Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Private 70 25 - 50 600 x 1200 0,035 T4 Aranmaz Aranmaz

Özellikler
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Desibel

Gürültü yalıtımı ve akustik konfor sağlamak amacıyla tasarlanmış 
yüksek performanslı bir yalıtım malzemesidir. Taş yününün yoğun ve 
lifli yapısı, ses dalgalarını emerek yankıyı azaltır ve gürültünün bir 
ortamdan başka bir ortama iletilmesini önler. Özellikle bina içi bölme 
duvarlarda, ara kat döşemelerinde, tavan ve çatı uygulamalarında 
kullanıldığında, dış ortamdan veya komşu odalardan gelen gürültü 
seviyesini önemli ölçüde düşürür.

Gürültü kirliliğinin yoğun olduğu şehir hayatında, taş yünü desibel 
yalıtımı sağlamak; daha sessiz, daha huzurlu ve daha sağlıklı yaşam 
alanları oluşturur. Apartman dairelerinde komşu gürültüsünü, 
ofislerde toplantı odaları arasındaki ses geçişini, eğitim yapılarında 
sınıflar arasındaki ses akışını önlemede etkilidir. Sinema salonları, 
konferans salonları ve müzik stüdyoları gibi akustik performansın 
kritik olduğu alanlarda, taş yünü yankıyı azaltarak ses kalitesini 
iyileştirir.

Ayrıca sanayi tesisleri ve makine odalarında, yüksek desibeldeki 
endüstriyel gürültüyü kontrol altına almak için taş yünü desibel 
kullanımı oldukça yaygındır. Gürültü kaynaklı sağlık sorunlarını ve 
iş ortamında çalışanların verimlilik kaybını önlemek amacıyla, taş 
yünü yalıtımı iş güvenliği açısından da önemli bir role sahiptir.

Kullanım Alanları

Teknik Özellikler

Bonus Taş Yünü Desibel

Ürün 
Tipi

Yoğunluk
(kg/m3)

Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl İletkenlik 
Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Desibel 110 30 - 80 1200 x 2700 0,036 T4 Aranmaz Aranmaz

•	 Dış duvarların iç yüzeylerinde
•	 İç bölme ve komşu duvarlarda
•	 Merdiven ve asansörlerde
•	 Ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde

Özellikler

62 63



Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Endüstriyel Levha

70 ve 110 kg/m³ yoğunluklarında kaplamasız olarak üretilen Bonus 
Taş Yünü Endüstriyel Levha, sanayi tesisleri yalıtımında kullanılan taş 
yünü levhadır. Bonus Taş Yünü Endüstriyel Levha, sanayi tesislerinde 
yüksek sıcaklıklara dayanım gerektiren düzlemsel yüzeylerin ısı, 
ses ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılmakta olup, esnek yapısı 
sayesinde hem proses sırasında hem de proses elemanlarında 
oluşan titreşimleri absorbe etmektedir.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Endüstriyel Levha

•	 Kazan
•	 Çift cidarlı kaplar 
•	 Tesisat ve egzoz boruları
•	 Kanal
•	 Etüvler gibi her türlü sanayi yapısı
•	 Çelik konstrüksiyonlu yapılar
•	 Hazır panel uygulamaları

Teknik Özellikler

Ürün Tipi
Yoğunluk

(kg/m3)
Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl İletkenlik 
Katsayısı Kalınlık

Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)OC (W/mK)

Endüstriyel 

Levha 70
70 25 - 120 600 x 1200

50 0,040

T4 Aranmaz Aranmaz

100 0,050

150 0,058

200 0,061

250 0,082

300 0,095

350 0,117

Endüstriyel 

Levha 110
110 25 - 120 600 x 1200

50 0,040

T4 Aranmaz Aranmaz

100 0,047

150 0,054

200 0,063

250 0,073

300 0,080

350 0,094

Özellikler
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Kapı Paneli

Yangın kapısı imalatında kullanılan yüksek yoğunluklu bir taş yünü 
yalıtım levhasıdır. Özellikle yangın güvenliği gerektiren alanlarda 
güvenli tahliye sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. A1 sınıfı yanmaz 
malzeme özelliği sayesinde yangın sırasında alev almaz, duman 
yaymaz ve yangının yayılmasını önler. Bu özellik, yangın kapılarının 
performansını artırarak olası bir yangın anında yapı içindeki kişilerin 
güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak tanır.

Yüksek yoğunluklu yapısı, taş yünü levhanın mekanik dayanımını 
artırır ve yangın kapılarının darbe, titreşim ve yüksek sıcaklıklara 
karşı dayanıklı olmasını sağlar. Ayrıca taş yünü liflerinin yapısı, 
kapının içerisinde ısı transferini yavaşlatarak yangına karşı ekstra 
koruma sağlar. Bu sayede yangının diğer bölgelere sıçraması 
engellenir ve yangın riski minimize edilir.

Bu yalıtım levhası, özellikle hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, 
oteller, endüstriyel tesisler ve ofis binaları gibi yangın güvenliği 
standardının yüksek olduğu mekânlarda tercih edilir. Yangın 
kapılarının performansını en üst seviyeye çıkararak binalarda can 
ve mal güvenliğini sağlayan etkili ve güvenilir bir yalıtım çözümüdür.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Kapı Paneli

•	 Yangın ve çelik kapı imalatında

Teknik Özellikler

Ürün 
Tipi

Yoğunluk
(kg/m3)

Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl İletkenlik
Katsayısı Kalınlık

Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)OC (W/mK)

Kapı 

Paneli
70 - 200 30 - 120

1200 - 2000

x

1200 - 2400

50 0,040

T5 Aranmaz Aranmaz

100 0,047

150 0,054

200 0,063

250 0,073

300 0,080

350 0,094

Özellikler
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Panel

Endüstriyel tesisler, ticari yapılar, depo ve üretim alanları gibi yangın 
riski taşıyan yapılar için ideal bir seçimdir. Yüksek sıcaklıklara maruz 
kaldığında alev almaz, duman yaymaz ve yapının bütünlüğünü 
koruyarak yangının yayılmasını önler. Böylece yangın sırasında 
güvenli tahliye için ek süre kazandırarak can ve mal güvenliğini 
sağlar.

Panelin basınca karşı dayanıklılığını artırarak zorlu koşullarda bile 
yapısal bütünlüğünü korumasına yardımcı olur. Mekanik yüklerden, 
darbe ve titreşimlerden kaynaklanan deformasyon riskini azaltarak 
uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sunar. Bu özellik, özellikle yoğun 
yük taşıyan alanlarda, çatı ve cephe panellerinde mükemmel bir 
performans sağlar.

Fabrika ortamında üretilen ve çeşitli panel sistemlerine entegre 
edilebilen bu yalıtım malzemesi, montaj sürecinde zaman ve iş 
gücünden tasarruf sağlar. Hafif yapısı ve esnek montaj seçenekleri 
sayesinde farklı yüzeylere kolayca adapte olur ve projelerde esneklik 
sunar. Ayrıca, yüksek buhar geçirgenliği sayesinde nemin yapıda 
birikmesini önler ve bina içinde sağlıklı bir ortam oluşturur.

Küf, bakteri ve istenmeyen organizmaların üremesine karşı yüksek 
direnç gösterir. Özellikle nemli ve sıcak ortamlarda bile yapısal 
özelliklerini koruyarak, hijyenik ve sağlıklı bir yapı sunar. Bu özellik, 
gıda işleme tesisleri, hastaneler, okullar ve hijyen standartlarının 
yüksek olduğu mekânlarda önemli bir avantaj sağlar. Bonus Taş 
Yünü Panel, sunduğu yangın güvenliği, basma dayanımı, nem direnci 
ve uzun ömürlü yapısıyla yapıların güvenliğini ve dayanıklılığını 
artıran, sürdürülebilir ve yüksek performanslı bir yalıtım çözümüdür.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Panel

•	 Çatı ve sandviç panel üreticileri
•	 Uçak hangarları
•	 Alışveriş merkezleri
•	 Sanayi yapıları
•	 Kompozit paneller

Teknik Özellikler

Ürün 
Tipi

Yoğunluk
(kg/m3)

Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl 
İletkenlik
Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Panel 100 - 130 100 600 - 1000 x 1200 - 2400 0,040 T5 ≥60 ≥100

Özellikler
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Marin

Gemi yalıtımına özel üretilen taş yünü yalıtım şilte ve levhasıdır.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Marin

•	 Gemi ve deniz inşaatlarında
•	 Koferdam duvarları ve yangın bölümleri
•	 Yangın kapıları
•	 Gemi iç tesisatı
•	 Kaynatma kazanları
•	 Buhar bacaları 

Teknik Özellikler

Ürün Tipi
Yoğunluk

(kg/m3)
Kalınlık
(mm)

En x Boy
(mm)

Isıl
İletkenlik 
Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
Sınıfı

Sıkıştırma 
Dayanımı

(kPa)

Yüzeye 
Dik Çekme 
Dayanımı

(kPa)

Marin Levha 

45
45 30 - 60 600 x 1200 0,035

T4 Aranmaz Aranmaz

Marin Levha 

45 Alu

Marin Levha 

110
110 30 - 60 600 x 1200 0,036

Marin Levha 

110 Alu

Marin Levha 

140
140 30 600 x 1200 0,036

Marin Levha 

140 Alu

Marin Levha 

150
150 30 - 60 600 x 1200 0,037

Marin Şilte 

45
45 50 - 100 1200 x 3000 - 5000 0,036

Marin Şilte 

60
60 30 - 100

1000 x 3000 - 8000 0,036
Marin Şilte  

125
125 30 - 60

Özellikler
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Isı, Ses ve
Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Endüstriyel Şilte

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Endüstriyel Şilte 

•	 Kazanlar
•	 Çift cidarlı kapılar
•	 Tesisat ve egzoz boruları
•	 Kanallar
•	 Etüvler gibi her türlü sanayi yapısı
•	 Çelik konstrüksiyonlu yapılar
•	 Hazır panel uygulamaları
•	 Termik santraller
•	 Jeotermal enerji santralleri
•	 Isı iletim boruları
•	 Yangın koridoru imalatları

Teknik Özellikler

Ürün Tipi
Yoğunluk

(kg/m3)

Kalınlık

(mm)

En x Boy

(mm)

Isıl İletkenlik Katsayısı Kalınlık

Sınıfı

Sıkıştırma 

Dayanımı

(kPa)

Yüzeye Dik Çekme Dayanımı

(kPa)
OC (W/mK)

Endüstriyel Şilte 

650
80

50 - 60 1000 x 5000

50 0,039

T1 Aranmaz Aranmaz

100 0,049

150 0,058

200 0,069

250 0,080

70 - 120 1000 x 3000
300 0,090

350 0,110

Endüstriyel Şilte 

700
90

50 - 60 1000 x 5000

50 0,039

T1 Aranmaz Aranmaz

100 0,049

150 0,057

200 0,066

250 0,077

70 - 120 1000 x 3000
300 0,085

350 0,102

Endüstriyel Şilte 

720
100

50 - 60 1000 x 5000

50 0,038

T1 Aranmaz Aranmaz

100 0,048

150 0,056

200 0,065

250 0,075

70 - 120 1000 x 3000
300 0,082

350 0,096

Endüstriyel Şilte 

750
125

50 - 60 1000 x 5000

50  0,037

T1 Aranmaz Aranmaz

100 0,047

150 0,054

200 0,063

250 0,073

70 - 120 1000 x 3000
300 0,080

350 0,094

Özellikler

Nem, yalıtımı yetersiz veya hiç yapılmamış proses boruları, kanallar ve 
ekipmanlarda korozyona neden olarak yüksek bakım maliyetlerine 
ve üretim kayıplarına yol açabilir. Bonus Taş Yünü Endüstriyel Şilte, 
yüksek su iticiliğe ve kimyasal dayanıklılığa sahip yapısı sayesinde 
metal yüzeyleri nemin zararlı etkilerinden koruyarak sistem ömrünü 
uzatır. Ürün bünyesinde bulunan Cl-, Na+ ve SO

4
2- iyon miktarları ise 

ASTM C795-92 standardına göre kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.
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Yangına Karşı
Güvenli Kalkan
Bonus Taş Yünü
Rulo Dökme

Farklı uygulama alanları için tasarlanmış, esnek ve yüksek 
performanslı taş yünü yalıtım malzemeleridir. Bu ürünler, yüksek 
sıcaklıklara dayanıklılık, ısı yalıtımı ve yangın güvenliği sağlamak 
amacıyla çift cidarlı kaplarda, laboratuvar cihazlarında, elektrikli 
ev aletlerinde, fırınlarda, elektrik kablolarında, tesisat sistemlerinde 
ve egzoz borularında yaygın olarak kullanılır.

Esnek yapısı sayesinde geniş yüzeylerde kolay uygulanabilir. Tesisat 
sistemleri, elektrikli ev aletleri ve egzoz borularında kullanıldığında 
ısı kaybını önler ve enerji verimliliğini artırır. Mekanik dayanımı ve 
yüksek sıcaklıklara karşı direnci sayesinde uzun ömürlü bir yalıtım 
çözümü sunar. Ayrıca, titreşimden kaynaklanan gürültüyü azaltarak 
ses yalıtımı da sağlar.

Kullanım Alanları

Bonus Taş Yünü Rulo Dökme

•	 Tesisatlar
•	 Çift cidarlı kapılar
•	 Egzoz boruları
•	 Laboratuvar cihazları
•	 Elektrikli ev aletleri
•	 Fırınlar
•	 Elektrikli kablolar

Teknik Özellikler

Ürün Tipi
Isıl İletkenlik Katsayısı

(W/mK)

Rulo Dökme

50 0,039

100 0,049

150 0,058

200 0,069

250 0,080

300 0,090

350 0,110

Dökme 0,036

Blowing 0,036

Özellikler
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