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Sprey Yalitim Sistemleri

POLYUREA ;
v

KAPLAMA N
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Polyurea, yiiksek performansli
ekyersiz polyurea su yalitimi ve
polyurea zemin kaplamasi
yapilmasina olanak saglayan ileri
teknoloji yalitim sistemidir.

C LYASPARTIC
" POLYUREA
KAPLAMA

PC

Polyaspartic Polyurea zemin
kaplama hizl kiirlegsme ozelligine
sahip iki bilesenli, dekoratif zemin
kaplamasina olanak veren yeni
kusak Polyurea zemin kaplama
teknoloijisidir.
)"‘EPOKSi KAPLAMA

N POLIURETAN
KARLAMA

Epoksi kaplama ve poliiiretan
kaplama uygulama yerinin fiziksel
yapisina bagl intiyaciniza gore
olusturulmusg su yalitimi ve zemin
kaplama ¢6zim sistemleridir.
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SPREY POLIURETANA

Sprey Politiretan Kopik,
puskrtilen sivi politiretan koplik
malzemesinin kesintisiz kaplama
yetenegi ile 1s1 koprilerinin
tamamen yok edildigi diinya’nin
en iyi 1st yalittm malzemesidir.
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8 saniyede kuruma 15 dakikada kullanima hazir
su yalitimi ve zemin kaplama sistemi.

POLYUREA NEDIR?

TEN YAPI Polyurea - Polidirea, 6zel olarak gelistirilmig mobil sprey ekipmanlari ile uygulanan, yiksek
performansli, ek yersiz polyurea su yalitimi ve polyurea zemin kaplamasi yapiimasina olanak saglayan
ileri teknoloji yaltim sistemidir. Miiseccel tirethan polimerlere dayanan sistem, amine tipi bir iyilestirme
mekanizmas! olup herhangi ugucu organik bilegenler (VOC) veya hos olmayan kokular yaymaz.

Polilire-Polyurea kaplama sisteminin geleneksel sistemlerle karsilastinldiginda hizli uygulanabilmesi
(giinde 750 m”ile 1000 m*) ve ok hizl kiirlesme (3-8 saniye) ve uygulama alaninin 15-20 dakika

gibi kisa zamanda kullanima acilabilme dzelligi belirleyicidir. Polyurea gok hizli kiirlegsmesi nedeni ile dikey
yiizeylerde uygulama rahatlikla yapilabilmekte ve her hangi bir akma yapmamaktadir. Piiskirtilerek ek
yersiz olarak uygulanan polyurea catlak 6rtme 0zelligi sayesinde; baca dipleri, girinti ¢ikinti gibi karmasik
detaylarin ¢6zimiinde mikemmel sonug verir.
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Hizli ve kesintisiz su yalitimi!

Polyurea su yalitimi her tiirli alanin su yalitimi
uygulamalarinda hizli, ekyersiz, tstiin fiziksel ve
kimyasal yalitim saglar.

TEN YAPI Polyurea; hizli uygulanabilirligi agisindan, uygulama alanlar ¢esitliligi bakimindan,
renklendirilerek uygulanabilme yetenegi ve UV dayanimi 6zelligi agisindan, tek bir uygulama ile su
yalitimi saglamasinin yaninda yiksek sirtinme ve kimyasal dayanim oOzelligi ile her tiirli alanin Polyurea
kaplamasi yapiimasina olanak veren yapisi nedeniyle bagka higbir sistemle kiyaslanmiyacak birgok
ustiin 6zellige sahiptir. Polyurea kaplamasi uygulama alaninin biyGkligu veya uygulama kalinhgi ne
olursa olsun uygulama ek yersiz tek bir uygulama seklinde olup zahmetli degildir. Ancak Polilirea
Polyurea uygulamasi 6zel ekipman gerektirdigi gibi konusunda egitimli PROFESYONEL uygulayicilar
tarafindan Yapiimaldir.

Baslica Polyurea uygulama alanlari:

v~ Seramik kapli teras catilar.

v~ Her tirli su deposu.

v~ Sulama kanallari.

v~ Siis havuzlarn.

v~ Havuzlar.

v~ Temel perdeler.

v~ Her tiirli dilatasyon alan.

v~ Dig cepheler.

v~ Zemin kaplamalari.

v~ Arag kasa kaplamalari.

v Teras ve balkonlar.

v~ Metal veya beton cati dereleri.

v Banyo ve islak hacimli alanlar.

v~ Poliliretan yalitim kopukleri tizeri.
v~ Otopark zemin kaplamalari.

v~ Kimyasal alanlar.

v~ Gemi ve tekneler.

v~ Asinmazlik istenen her tirll ytizeyde...
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POLIURETAN ve EPOKSi KAPLAMA

TEN YAPI politiretan zemin kaplama ve epoksi zemin kaplama sistem driinleri; teraslardan temellere
otoparklardan ugak pistlerine, havuzlardan su depolarina, asfalt kapli zeminlerden seramik kapli
zeminlere, tribtinlerden koprilere, dig alanlardan i¢ alanlara, pozitif veya negatif yonli su yalitimi ve
zemin kaplamalarinda ihtiyaciniza gére olusturulmus su yalitimi ve zemin kaplama ¢6zim sistemleridir.
Uygulamalar airless piskirtme yontemi ya da serme yontemle gergeklestirilir.

[

Uygulama yiizeyi fark etmez su yalitimi ve zemin kaplamalarinda uygulama yerinin fiziksel yapisina bagli
ve uygun alternatifli TEN YAPI Poliiiretan ve Epoksi trtinlerinin elastik, ek yersiz, su gegirimsiz U.V.
direncli, yaya ve arag trafigine hizmet veren yapisi, her mevsim sartlarinda uygulanabilir olmasi, fiziksel
ve kimyasal dayaniminin yaninda dekoratif goriintimleri baslica tercih sebeplerindendir
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Polyaspartic Polyurea Zemin Kaplama >
Polyaspartic dekoratif zemin kaplamasina olanak | ",
veren yeni Polyurea zemin kaplama teknolojisidir.

POLYASPARTIC POLYUREA KAPLAMA

Polyaspartic Polyurea zemin kaplama hizli kiirlesme 0zelligine sahip iki bilesenli, renk pargaciklar (Fleks)
veya renkli kuvars krstalleri ile dekoratif zemin kaplamasina olanak veren yeni kusak alifatik dzellikte
Polyurea zemin kaplama teknolojisidir. Polyaspartic zemin kaplamalari tuz, yag, benzin ve diger pek

ok kirletici maddelere kars! yiiksek kimyasal dayanimli ve su gecirmezdir.

Polyaspartic Polyurea zemin kaplamasi, epoksi ve politiretan zemin kaplamalari ile karsilagtirdiginda;
%100 aderans ile daha giiclii yapigma 0zelligi, epoksi kaplamalara gére % 50 daha fazla esneklik,
uygulama bitminde 2 saat igerisinde kullanima agilma imkani, hijyen ve kolay temizlenebilmek, yiiksek
UV dayanimi ile renk solmazligi, logo veya arzu edilen herhangi bir obje-resmi zeminde olusturma
kabiliyeti, darbe ve aginmalara karsi daha dstiin dayanimi bir bakista dne gikan ozellikleridir.

Polyaspartic Polyurea zemin kaplama sistemleri 6zellikle yiiksek darbe, asinma ve kimyasal dayanim
istenen kimya, gida, ilac ve tekstil gibi endistriyel ortamlar ile teraslar, odalar, perakende satis alanlar,
garaj, otomotiv satig ve servis alanlari, depolar, ugak hangarlari ve hayvan barinak zemin kaplamalari
uygulama alanlarindan bazilandir.
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POLIURETAN KOPUK NEDIR?

Sprey Politiretan Kopuk; uygulama yiizeyine yiksek basincli sprey kopik makinesi vasitasiyla
puskdrtilen sivi politiretan kopik malzemesinin kesintisiz kaplama yetenedgi ile 1s1 koprilerinin tamamen
yok edildigi, birkac saniye icerisinde kendi hacminin 30-40 kati kadar siserek poliiretan kopuk

halini alan gok disuk isi iletimi degeri sayesinde dinyanin en iyi 1sI yalitim malzemesidir.

Sprey Kopuk tek malzeme ve tek uygulama ile (formil ve projeye bagl

olarak) 3-4 yalitim malzemesinin (is1 yalitimi Griinleri, hava bariyerleri, buhar
geciktiricileri, sizdirmazlik Grtinleri) yerini alabilir. Plskirtme Politiretan Kopik
Uygulamasi hizi ve zahmetsizdir. Giinde 500-1500 m alanin 1s1 yalitimi
kaplamasi yapiimasina olanak saglar. Geleneksel yalitim uygulamalarina gore
malzemenin uygulama alanina nakliyesi ve depolanmasindan, iscilik
maliyetlerinden, zamandan ve enerjiden tasarruf ettirir. Sprey Poliliretan
Koplk gevre dostudur; elektrik enerjisi, dogalgaz enerjisi ve fosil yakit
tiketimini azaltarak enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardimei olur.

Piiskirtme Poliliretan geleneksel | s
yalitim uygulamalarina gére "4

daha fazla enerji tasarrufu saglar! &g
£ 5?- .‘-(::.I | ."-:. &)
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Kesintisiz 1s1, su ve ses yalitimi!
Sprey Poliiiretan Kopiik yeni veya eski yapilarda
temelden catiya kadar her noktada
rahatlikli uygulanir.

Sprey Kopuk uygulamasi ile 1s1 koprilerini ortadan kaldiran Piskiirtme Politiretan Kopiik geleneksel
yalitim uygulamalarina gore daha fazla enerji tasarrufu saglar! Sprey Politiretan KOpiik yeni veya eski
yapilarda temelden ¢atiya kadar her noktada gati yalitimi, teras yalitimi, temel perde yalitimi, katlar
aras! yalitim, dis cephe yalitimi (mantolama) kullanildigi gibi Sprey Politiretan daha farkli alanlarin
endustriyel ¢ati yaltimi, deniz tasitlan yalitimi, hayvansal barinak yalitimi, soguk hava deposu yalitimi,
boru hatt yalitimi, tank-silo yalitimi uygulamalarinda da rahathkla uygulanir.

Iyi uygulanmus bir yaliim, fosil yakat tiiketimini azaltarak
enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardimci olur.

www.tenyapi.com




lyi uygulanmis bir yalitim
enerji kayiplarinin online gecer
tasarruf ettirir.

MANTOLAMA

Binanin i¢ ve dig etkenlerden korunarak émrinin uzatiimasi amaciyla; yapi bilesenleri tizerinden, farkl
sicakliktaki iki ortam (dig hava - yagsanan mahaller) arasindaki 1s1 gegisini azaltmak ve enerji kayiplarinin
ontine gegmek igin yapilan islemlere 1s1 yalitimi veya kisaca mantolama denir. Mantolama; binanin ig
ortam ile dig ortamini birbirinden ayiran batiin kesitlerinde strekli olarak, standartlara uygun dogru
detay ve malzemeler ile yapilmalidir. Detayin ihtiyacina yonelik uygun malzemeler TS 825 “Binalarda
Isi Yalitim Kurallari Standardi” na uygun sekilde tasarlanarak uygulanmalidir.

Diinya Uzerindeki birincil enerji kaynaklarinin hizla tikenmesi Gizerine gelismis Glkeler basta olmak tzere
tim dlkeler enerji intiyaclarini kontrol altina alma ve enerjiyi etkin kullanma yontemleri gelistiriimiglerdir.
Ulkemizde de; “5627 Sayili Enerji Verimliligi Kanunu” ve buna bagl olarak ¢ikartilan “Binalarin Enerii
Performansi Yonetmeligi” ne gore, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapilan binalarin tamaminda
olmak uizere ve kanun 6ncesinde yapilan yapilarda ise 2017 tarihine kadar 1si yalitimi mantolama
yapiimasi ve uygulamalar sonrasinda “Enerji Kimlik Belgesi” alinmasi zorunlu hale getirilmistir.
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SATIS VE UYGULAMASINI
tENYAP YAPTIGIMIZ DIGER URUNLER

Tf“l

YALITIM SUZGEGLERI SURME YALITIM

BUHAR DENGELEYILER METAL KiREMIT IS GUVENLIGI MALZ.

www.tenyapi.com
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ENYAP > |ZOLASYONDA TEMELDEN CATIYA KESIN COZUM

Yapi Kimya San.

YKS DIYARBAKIR BAYII
SU YALITIMI YUKSEK PERFORMANSLI ZEMIN KAPLAMALARI
IS YALITIMI GIMENTO ESASLI ZEMIN KAPLAMALARI
MASTIKLER GUCLENDIRME MALZEMELER
YER ALTI YAPI KIMYASALLARI  ONARIM MALZEMELER
BETON YAN URUNLERI DERZ DOLGULARI
HARG KATKILARI SERAMIK YAPISTIRICILARI
BETON KATKILARI ASTARLAR |
YUZEY KORUMA MALZEMELERI | TARIHI YAPI RESTORASYON MALZEMELERI
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Gsm: 0532 465 02 96 - Tel: 0412 252 32 14
Yenihal 3. Cad. Pinar Apt. Alti Goletli Park Krs. Bagcilar/DIYARBAKIR

Web: www.tenyapi.com - E-mail: info@tenyapi.com




